
Μονού φορέα                                Διπλού φορέα                          Πυλώνα                                   Ημιπυλώνα                            Περιστρεφόμενος Γερανός

 Εσωτερική  Χρήση                       Εξωτερική  Χρήση                                        Διάδρομος επίσκεψης:   ΝΑΙ               ΟΧΙ 

 Άνοιγμα Γ/Γ (m)                                                 Μήκος διαδρομής (m)                                           Απόσταση μεταξύ υποστηλωμάτων (m) 

Ανυψωτική ικανότητα (Kg)                              Υψος διαδρομής αγκίστρου  (m)                                  Ταχύτητα ανύψωσης βαρούλκου (m/min)                             

Ταχύτητα πορείας βαρουλκοφορείου (m/min)                                           Ταχύτητα πορείας γερανογέφυρας (m/min)

Τύπος Βαρούλκου:     Συρματόσχοινο                       Αλυσίδα                        Ιμάντας                 

Φορείο:    Χειροκίνητο                     Ηλεκτροκίνητο                                   Τάση Λειτουργίας (v)                                    Συχνότητα (Hz)   

Σύστημα Ηλ. Τροφοδοσίας Βαρούλκου Τύπου Ω              ή     Σε κλειστό κανάλι αλυσίαδας

Μέσος ημερήσιος χρόνος λειτουργίας (h)                                                              Κατηγορία Μεταλλικής κατασκευής FEM

Ηλεκτρική τροφοδοσία Γ/Γ      ΝΑΙ               ΟΧΙ                  Τύπος ροηφόρου                         Μήκος ροηφόρου

Τροχιές κύλισης      ΝΑΙ               ΟΧΙ                                   Τύπος τροχιών                         Μήκος τροχιών

Χρώμα Γ/Γ :        Πορτοκαλί (RAL 2004)             Κίτρινο (RAL 1007)              Λευκό (RAL 9002)                 Αλλο

Πρόβλεψη για μελλοντική γερανογέφυρα στην ίδια γερανοτροχιά ;      ΝΑΙ                 ΟΧΙ

Ασύρματο χειριστήριο    ΝΑΙ                ΟΧΙ                             Οπτική ένδειξη κίνησης      ΝΑΙ             ΟΧΙ                  Ηχητικό σήμα    ΝΑΙ                 ΟΧΙ

Οπτική ένδειξη υπερφόρτωσης βαρούλκου   ΝΑΙ                   ΟΧΙ                       Ηλεκτρονική μονάδα καταγραφής ΜΤ2      ΝΑΙ                   ΟΧΙ                                             

Θερμική προστασίας τυλιγμάτων κινητήρων πορείας      ΝΑΙ                ΟΧΙ               Οριακός διακόπτης μονής βαθμίδας πορείας Γ/Γ      ΝΑΙ               ΟΧΙ        

Οριακός διακόπτης μονής βαθμίδας κίνησης βαρουλκοφορείου   ΝΑΙ                ΟΧΙ                 

Φωτογραφικού ανιχνευτές   ΝΑΙ                ΟΧΙ                             Usonic    ΝΑΙ                ΟΧΙ                          Καμπίνα χειριστού    ΝΑΙ                 ΟΧΙ

Λοιπός εξοπλισμός :

Ονοματεπώνυμο 

Πόλη                                                                                          Οδός                                                                                                         Αριθμός

Τηλέφωνο                                                                                                                                                        Fax

e-mail

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης

Περιγραφή συνθηκών εργασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ

250 18  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΗΛ: 2610 647491
FAX: 2610 647494

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 56
141 21 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΗΛ: 210 2723252
FAX: 210 2719820

www.liaromatis.gr
 info@liaromatis.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ

CONSTRUCTIONSSTEEL INDUSTRIAL 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ/Γ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



CONSTRUCTIONSSTEEL INDUSTRIAL 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΑΙΤΗΣΗΣ:                                                                                                              

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:                                         ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ):                                                ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:      

ΣΥΝΤΑΞΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:                                         ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:                       ΜΕΤΑΒΟΛΗ:                                       ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:                           

Kg

Σημείωση:
Παρακαλούμε να σημειώσετε
οποιαδήποτα άλλη διάσταση γνωρίζετε
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